Горизонтально расточной станок модели 2620. 
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Станок горизонтально-расточной модели 2620,рабочее состояние, 1968 год выпуска. Станок предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданны в прямоугольной системе координат. 



	Станок горизонтально-расточной модели 2620. Основные технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С)

Н

Длина рабочей поверхности стола, мм

90

Ширина стола, мм

1130

Перемещение X,Y,Z, мм

944

Предел частот вращения шпинделя, Min/Max, об/мин

12,5/1000

Мощность двигателя главного движения, кВт.

10

Габарит станка: Длина_Ширина_Высота, мм.

5700_3000_3000

Масса станка, кг.

12500

Модель УЧПУ (ЧПУ), установленного на станке

-

Изготовитель

Свердлов, Станкостроительный завод, ЗАО




Горизонтально расточной станок фрезерный модели 2А622Ф2-1.. 
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Станок горизонтально-расточной фрезерный модели 2А622Ф2-1,рабочее состояние, 1985 год выпуска. фрезерование плоскостей, пазов, уступов; сверление, рассверливание, центрование и зенкерование отверстий; растачивание и развертывание отверстий; нарезание резьбы метчиками; обточка поверхностей, обработка кольцевых канавок и подрезка торцев. 



	Станок горизонтально-расточной фрезерный модели 2А622Ф2-1.. Основные технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С)

Н

Длина рабочей поверхности стола, мм

110

Ширина стола, мм

1250

Перемещение X,Y,Z, мм

1250

Предел частот вращения шпинделя, Min/Max, об/мин

10/1250

Мощность двигателя главного движения, кВт.

10

Габарит станка: Длина_Ширина_Высота, мм.

6770_3850_3100

Масса станка, кг.

15500

Модель УЧПУ, установленного на станке

ЧПУ

Изготовитель

Свердлов, Станкостроительный завод, ЗАО




Станок вертикальный сверлильно-фрезерно-расточный повышенной точности модель 2431СФ10 
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Станок вертикальный сверлильно-фрезерно-расточный повышенной точности модель 2431СФ10, 1989 г.в. Станок предназначен для выполнения чистовых операций на деталях массой до 300 кг, когда требуется высокая точность обрабатываемых отверстий и поверхностей, а также их взаимного расположения



	Станок вертикальный сверлильно-фрезерно-расточный повышенной точности модель 2431СФ10 Основные технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82(Н,П,В,А,С)

С

Длина рабочей поверхности стола, мм

560

Ширина стола, мм

320

Пределы частот вращения Min/Max, об/мин.

10/3000

Мощность двигателя главного движения, кВт

2,81

Габариты станка, Длина_Ширина_Высота,мм

1900_1580_2300

Масса станка, кг

3 300

Предприятие Изготовитель:

Каунасский станкостроительный завод "Нерис"




Станок координатно расточной модели 2В440А. 
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Станок координатно расточной модели 2В440А,рабочее состояние, 1974 год выпуска. Станок предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданны в прямоугольной системе координат. Две шпиндельных головки. 



	Станок координатно расточной модели 2В440А. Основные технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С)

А

Длина рабочей поверхности стола, мм

710

Ширина стола, мм

400

Перемещение X,Y,Z, мм

710, 400

Предел частот вращения шпинделя, Min/Max, об/мин

50/2000

Мощность двигателя главного движения, кВт.

2,2

Габарит станка: Длина_Ширина_Высота, мм.

2520_2195_2430

Масса станка, кг.

3630

Модель УЧПУ (ЧПУ), установленного на станке

-

Изготовитель

Солитон, Самарское станкостроительное, ОАО




Станок отделочно-расточной модели 2Е78П. 
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Станок отделочно-расточной модели 2Е78П.Состояние идеальное, 1980 год выпуска, на консервации, рабочее состояние.Предназначен для ремонтной тонкой расточки блоков цилиндров и гильз судовых, автотракторных и мотоциклетных двигателей, а также для сверления, подрезки торцов и расточки отверстий в отдельных деталях. Снабжены комплектом шпинделей, которые устанавливаются на шпиндельную бабку в зависимости от диаметра растачиваемого отверстия.



	Станок отделочно-расточной модели 2Е78П. Основные технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С)

П

Диаметр растачивания, мм

200

Длина стола, мм

1000

Ширина стола, мм

500

Пределы частот вращения шпинделя, Min/Max, об/мин.

26 ; 1200

Мощность двигателя главного движения, кВт.

4

Габарит станка: Длина_Ширина_Высота, мм.

1750_1560_2125

Масса станка, кг.

2680

Предприятие-изготовитель

Майкопский станкостроительный завод им. Фрунзе, ОАО




