Настольный сверлильный станок B-1316B/400 
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Настольный сверлильный станок B-1316B/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Настольный сверлильный станок B-1316B/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

600

Патрон, мм

3-16

Макс. отверстие сверления, мм

16

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

165

Ход шпинделя, мм

80

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

415

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

615

Размер стола, мм

310

Размер основания, мм

420x245

Диаметр колонны, мм

70

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

180/250 300/400 480/580 970/1280 1410/1540 2270/2740

Общая высота, мм

960

Вес нетто/брутто, кг

53




Настольный сверлильный станок E-1316B/400 
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Настольный сверлильный станок E-1316B/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Настольный сверлильный станок Е-1316В/230 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

600

Патрон, мм

1-16

Макс. отверстие сверления, мм

16

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

170

Ход шпинделя, мм

80

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

371

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

610

Размер стола, мм

255x255

Размер основания, мм

455x270

Диаметр колонны, мм

73

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

180/250 300/400 480/580 970/1280 1410/1540 2270/2740

Общая высота, мм

1050

Вес нетто/брутто, кг

55/59

Упаковка, размер картонного ящика, мм

895x490x290




Настольный сверлильный станок E-1516B/230 
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Настольный сверлильный станок E-1516B/230 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Настольный сверлильный станок Е-1516В/230 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

230

Потребляемая мощность, Вт

750

Патрон, мм

1-16

Макс. отверстие сверления, мм

20

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

195

Ход шпинделя, мм

80

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

350

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

600

Размер стола, мм

300x300

Размер основания, мм

500x285

Диаметр колонны, мм

73

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

180/250 300/400 480/580 970/1280 1410/1540 2270/2740

Общая высота, мм

1065

Вес нетто/брутто, кг

61/66

Упаковка, размер картонного ящика, мм

895x490x290




Настольный сверлильный станок PTB-16B/230 
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Настольный сверлильный станок PTB-16B/230 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Настольный сверлильный станок PTB-16B/230 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

230

Потребляемая мощность, Вт

450

Патрон, мм

3-16

Макс. отверстие сверления, мм

16

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

127

Ход шпинделя, мм

60

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

420

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

540

Размер стола, мм

198x198

Размер основания, мм

340x210

Диаметр колонны, мм

60

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

210/280 320/420 500/540 830/1290 1350/1580 2180/2580

Общая высота, мм

840

Вес нетто/брутто, кг

38/42

Упаковка, размер 

160x490x260




Настольный сверлильный станок Е-1516BVL/400 
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Новинка!

Настольный сверлильный станок Е-1516BVL/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. 



	Настольный сверлильный станок Е-1516BVL/400 Основные технические характеристики

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

750

Патрон, мм

1-16

Макс. отверстие сверления, мм

16

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

180

Ход шпинделя, мм

75

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

400

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

590

Размер стола, мм

290 x 290

Размер основания, мм

450 x 270

Диаметр колонны, мм

80

Число скоростей, ст.

-

Диапазон оборотов, об/мин

150-2150

Общая высота, мм

1040

Вес нетто/брутто, кг

61/66

Упаковка, размер картонного ящика, мм

850 х 570 х 290




Настольный сверлильный станок Е-1516В/400 
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Настольный сверлильный станок Е-1516В/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Настольный сверлильный станок Е-1516В/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

750

Патрон, мм

1-16

Макс. отверстие сверления, мм

20

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

195

Ход шпинделя, мм

80

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

350

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

600

Размер стола, мм

300x300

Размер основания, мм

500x285

Диаметр колонны, мм

73

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

180/250 300/400 480/580 970/1280 1410/1540 2270/2740

Общая высота, мм

1065

Вес нетто/брутто, кг

61/66

Упаковка, размер картонного ящика, мм

895x490x290




Настольный сверлильный станок Е-1516ВV/400 
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Настольный сверлильный станок Е-1516ВV/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Настольный сверлильный станок Е-1516ВV/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

750

Патрон, мм

1-16

Макс. отверстие сверления, мм

20

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

180

Ход шпинделя, мм

75

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

300

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

490

Размер стола, мм

290x290

Размер основания, мм

450x270

Диаметр колонны, мм

80

Диапазон оборотов

150-2150 вариатор150-2150 вариатор

Общая высота, мм

1040

Вес нетто/брутто, кг

61/66

Упаковка, размер картонного ящика, мм

850x570x290




Промышленный сверлильный станок BV-06/400 
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Новинка!

Промышленный сверлильный станок BV-06/400



	Промышленный сверлильный станок BV-06/400 Основные технические характеристики

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

370

Макс. отверстие сверления, мм

6

Конус шпинделя, Мк

810

Ход шпинделя, мм

65

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

-

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

225

Размер стола, мм

-

Размер основания, мм

380 х 258

Число скоростей

3 ст.

Диапазон оборотов, об/мин

1400-5800

Общая высота, мм

605

Вес нетто/брутто, кг

38




Промышленный сверлильный станок BV-25B/400 
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Новинка!

Промышленный сверлильный станок BV-25B/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. 



	Промышленный сверлильный станок BV-25B/400 Основные технические характеристики

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

1100

Макс. отверстие сверления, мм

25

Конус шпинделя, Мк

III

Ход шпинделя, мм

65

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

367

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

630

Размер стола, мм

280 x 300

Размер основания, мм

590 x 375

Диаметр колонны, мм

85

Число скоростей

5 ст.

Диапазон оборотов, об/мин

290-2150

Общая высота, мм

1127

Вес нетто/брутто, кг

140




Промышленный сверлильный станок BV-25FB/400 
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Новинка!

Промышленный сверлильный станок BV-25FB/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. 
Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Промышленный сверлильный станок BV-25FB/400 Основные технические характеристики 

Напряжение питания, В

400

Потребляемая мощность, Вт

1500

Максимальное отверстие сверления, мм

25

Ход шпинделя, мм

130

Удаление шпинделя от стойки, мм

240

Удаление шпинделя от основания, мм

645

Удаление шпинделя от стола, мм

415

Наклон стола, град

+/-45

Конус шпинделя, Мк

III

Изменение оборотов

клиновым ремнем

Диапазон оборотов, мин-1

200-2000

Количество скоростей

6

Диаметр стойки, мм

85

Размер стола, мм

280х300

Размер основания, мм

600х350

Общая высота, мм

1180

Вес, кг

125




Промышленный сверлильный станок BZ-25B/400 
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Новинка!

Промышленный сверлильный станок BZ-25B/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. 



	Промышленный сверлильный станок BZ-25B/400 Основные технические характеристики

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

1100

Макс. отверстие сверления, мм

25

Конус шпинделя, Мк

III

Ход шпинделя, мм

125

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

415

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

645

Размер стола, мм

280 x 300

Размер основания, мм

590 x 375

Диаметр колонны, мм

85

Число скоростей

5 ст.

Диапазон оборотов, об/мин

290-2150

Общая высота, мм

1127

Вес нетто/брутто, кг

140




Радиально-сверлильный станок RV-32 
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Новинка!

Радиально-сверлильный станок RV-32 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. 



	Радиально-сверлильный станок RV-32 Основные технические характеристики

Напряжение, В

380

Потребляемая мощность, Вт

1500

Макс. отверстие сверления, мм

32

Конус шпинделя, Мк

III

Ход шпинделя, мм

135

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

720

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

680

Диапазон оборотов, об/мин

100—1600

Вес нетто/брутто, кг

380




Сверлильный станок VR-6DF/230 
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Сверлильный станок VR-6DF/230 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок VR-6DF/230 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

230

Потребляемая мощность, Вт

180

Патрон, мм

0.6 - 6

Макс. отверстие сверления, мм

6

Вылет шпинделя, мм

165

Ход шпинделя, мм

40

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

225

Диапазон оборотов

0-3600 обмин 0-5000 об/мин0-3600 обмин 0-5000 об/мин

Общая высота, мм

435

Вес нетто/брутто, кг

15




Сверлильный станок для удаления сучков R-3125B/400 
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Сверлильный станок для удаления сучков R-3125B/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станок оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок для удаления сучков R-3125B/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

750

Патрон, мм

3-16

Конус шпинделя, Мк

III

Вылет шпинделя, мм

595

Ход шпинделя, мм

80

Размер основания, мм

460x1020

Диаметр колонны, мм

124

Диаметр малой колонны, мм

80

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

120/220/270/320 400/450/820/970 1260/1380/1820/2590

Общая высота, мм

1000

Вес нетто/брутто, кг

173/180




Сверлильный станок для удаления сучков R-8616F/400 
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Сверлильный станок для удаления сучков R-8616F/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станок оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок для удаления сучков R-8616F/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

600

Патрон, мм

3-16

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

430

Ход шпинделя, мм

80

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

700

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

260x260

Размер стола, мм

260x260

Размер основания, мм

240x410

Диаметр колонны, мм

71

Число скоростей

5 ст.

Диапазон оборотов

460/735/1270 2075/2890460/735/1270 2075/2890

Общая высота, мм

1630

Вес нетто/брутто, кг

61/65




Сверлильный станок на колонне B-1316F/400 
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Сверлильный станок на колонне B-1316F/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок на колонне B-1316F/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

600

Патрон, мм

3-16

Макс. отверстие сверления, мм

16

Конус шпинделя, Мк

II

Вылет шпинделя, мм

165

Ход шпинделя, мм

80

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

720

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

1240

Размер стола, мм

260x260

Размер основания, мм

420x245

Диаметр колонны, мм

70

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

180/250 300/400 480/580 970/1280 1410/1540 2270/2740

Общая высота, мм

1585

Вес нетто/брутто, кг

60

Упаковка, размер картонного ящика

1400x500x250




Сверлильный станок на колонне E-2020F/400 
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Сверлильный станок на колонне E-2020F/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок на колонне E-2020F/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

1500

Патрон, мм

5-20

Макс. отверстие сверления, мм

32

Конус шпинделя, Мк

III

Вылет шпинделя, мм

260

Ход шпинделя, мм

120

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

595

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

1100

Размер стола, мм

425x475

Размер основания, мм

580x450

Диаметр колонны, мм

92

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

120/200 250/360 400/450 950/1280 1520/1840 2440/3480

Общая высота, мм

1730

Вес нетто/брутто, кг

144/150

Упаковка, размер картонного ящика, мм

1450x653x333




Сверлильный станок на колонне Е-1720F/400 
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Сверлильный станок на колонне Е-1720F/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок на колонне E-1720F/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

1500

Патрон, мм

5-20

Макс. отверстие сверления, мм

25

Конус шпинделя, Мк

III

Вылет шпинделя, мм

215

Ход шпинделя, мм

80

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

640

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

1150

Размер стола, мм

350x355

Размер основания, мм

500x290

Диаметр колонны, мм

80

Число скоростей

16 ст.

Диапазон оборотов

180/240 290/350 410/480 530/590 410/480 530/590 660/720 1190/1350 1510/1790 2100/3000

Общая высота, мм

1635

Вес нетто/брутто, кг

85/90

Упаковка, размер картонного ящика, мм

1410x540x265




Сверлильный станок с автоматической подачей B-1825B/400 



	[image: image19.jpg]


Сверлильный станок с автоматической подачей B-1825B/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок с автоматической подачей B-1825B/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

0,75

Макс. отверстие сверления, мм

25

Конус шпинделя, Мк

III

Ход шпинделя, мм

140

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

445

Размер стола, мм

300x305

Диаметр колонны, мм

100

Число скоростей

8 ст.

Диапазон оборотов

100-2900100-2900

Общая высота, мм

1000

Вес нетто/брутто, кг

170




Сверлильный станок с автоматической подачей B-1832B/400 
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Сверлильный станок с автоматической подачей B-1832B/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок с автоматической подачей B-1832B/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

1/1,5

Макс. отверстие сверления, мм

32

Конус шпинделя, Мк

IV

Ход шпинделя, мм

160

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

750

Размер стола, мм

320x360

Диаметр колонны, мм

120

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

72-260072-2600

Общая высота, мм

1420

Вес нетто/брутто, кг

420




Сверлильный станок с автоматической подачей B-1832FN/400 
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Сверлильный станок с автоматической подачей B-1832FN/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок с автоматической подачей B-1832FN/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

1/1,5

Макс. отверстие сверления, мм

32

Конус шпинделя, Мк

IV

Ход шпинделя, мм

160

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

850

Размер стола, мм

500x450

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

72-260072-2600

Общая высота, мм

2100

Вес нетто/брутто, кг

520




Сверлильный станок с автоматической подачей B-1850FE/400 
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Сверлильный станок с автоматической подачей B-1850FE/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок с автоматической подачей B-1850FE/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

3,3/4

Макс. отверстие сверления, мм

50

Конус шпинделя, Мк

IV

Ход шпинделя, мм

180

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

560

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

1200

Размер стола, мм

510x380

Размер основания, мм

16

Число скоростей

160 ст.

Диапазон оборотов

48-150048-1500

Общая высота, мм

1935

Вес нетто/брутто, кг

660




Сверлильный станок с автоматической подачей B-1850FP/400 
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Сверлильный станок с автоматической подачей B-1850FP/400 предназначен для сверления, расточки и развёртки отверстия в различных материалах. Шпиндели уложены в шариковых подшипниках и оснащены конусом Мк II или Мк III, на который можно надеть сверлильный патрон или непосредственно режущий инструмент. Можно просизоводить поворот рабочего стола на угол макс. 3600 при помощи поворотной цапфы, а также его наклон на угол до +/- 450 по отношению к основной плоскости, что позволяет высверливать отверстия под различными углами. Станки оснащены эффективной подсветкой рабочей зоны.



	Сверлильный станок с автоматической подачей B-1850FP/400 

Основные технические характеристики 

Напряжение, В

400

Потребляемая мощность, Вт

2,2/2,8

Макс. отверстие сверления, мм

50

Конус шпинделя, Мк

IV

Макс. расстояние м/ду шпинделем и столом, мм

600

Макс. расстояние м/ду шпинделем и основанием, мм

1200

Размер стола, мм

510x380

Число скоростей

12 ст.

Диапазон оборотов

42-205042-2050

Общая высота, мм

2380

Вес нетто/брутто, кг

690




