	
	  Станок заточной для дисковых пил модели 3Е692 (после реновации) 
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Новинка!

Станок заточной для дисковых пил модели 3Е692 (после реновации) предназначен для заточки круглых сегментных пил для металла по ГОСТ 4047-82 и ГОСТ 18210-72 по профилю зуба и переходным режущим кромкам периферией абразивного круга, заправленного по радиусу. Заточка производится с применением смазочно-охлаждающей жидкости. 

Гарантия - 12 месяцев.

Станок заточной для дисковых пил модели 3Е692. Основные технические характеристики 

Пределы диаметров затачиваемых пил, мм

250-1430

Величины углов ( передний / задний ) зубьев пил, град

5/3, 10/5, 15/8, 20/8, 20/12, 25/15

Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-83: тип 

ПП

наружный диаметр, мм 

300

пределы высот, мм

6-25

внутренний диаметр, мм

76

Частота вращения шпинделя шлифовального круга, мин-1
2000

Наибольшее автоматическое перемещение шлифовального круга на врезание за цикл, мм

5

Пределы разности высот соседних зубьев затачиваемой пилы, мм

0-2

Мощность электродвигателя главного привода, кВт

2,2

Габаритные размеры полуавтомата с приставным оборудованием, мм 

 

длина 

2450

ширина 

1120

высота

1910

Масса полуавтомата с приставным оборудованием, кг

18




	
	Станок заточной для дисковых пил модели 3Е692 СП 
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Новинка!

Станок заточной для дисковых пил модели 3Е692 предназначен для заточки круглых сегментных пил для металла по ГОСТ 4047-82 и ГОСТ 18210-72 по профилю зуба и переходным режущим кромкам периферией абразивного круга, заправленного по радиусу. Заточка производится с применением смазочно-охлаждающей жидкости.

Станок заточной для дисковых пил модели 3Е692. Основные технические характеристики 

Пределы диаметров затачиваемых пил, мм

250-1430

Величины углов ( передний / задний ) зубьев пил, град

5/3, 10/5, 15/8, 20/8, 20/12, 25/15

Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-83: тип 

ПП

наружный диаметр, мм 

300

пределы высот, мм

6-25

внутренний диаметр, мм

76

Частота вращения шпинделя шлифовального круга, мин-1
2000

Наибольшее автоматическое перемещение шлифовального круга на врезание за цикл, мм

5

Пределы разности высот соседних зубьев затачиваемой пилы, мм

0-2

Мощность электродвигателя главного привода, кВт

2,2

Габаритные размеры полуавтомата с приставным оборудованием, мм 

 

длина 

2450

ширина 

1120

высота

1910

Масса полуавтомата с приставным оборудованием, кг

1800




	
	станок заточной настольный модель ВЗ-319 



[image: image3.jpg]


станок заточнойнастольный модели ВЗ-319 предназначен для заточки режущих инструментов периферией и торцем абразивного, алмазного и эльборового шлифовального круга. 

станок заточной настольный модель ВЗ-319 Основные технические характеристики 

Наибольший диаметр изделия, затачиваемого в центрах, мм

100

Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центрах, мм

200

Наибольший диаметр шлифовального круга (тип 1),мм

150

Продольное перемещение стола, мм

150

Поперечное перемещение стола, мм

100

Вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм

40

Частота вращения шлифовального шпинделя, мин-1

4000

Мощность привода главного движения , кВт

0.37

Габаритные размеры станка: длина*ширина*высота ,мм 

700*450*550

Масса станка ( без принадлежностей и приспособлений ), кг

125

Станок комплектуется приспособлениями по заявке заказчика:

Бабка передняя (высота центров 75 мм )

ВЗ-319.П2

Бабка задняя ( высота центров 75 мм )

ВЗ-319.П3

Упорка универсальная

ВЗ-319.П4

Приспособление для линейной правки круга

ВЗ-319.П5

Приспособление для цилиндрической заточки свёрл (D 3-20 мм)

ВЗ-319.П10

Тиски поворотные (длина губок 25 мм, расход губок 20 мм)

ВЗ-319.П16

Приспособление для заточки резцов ( державка 20 х 25 мм)

ВЗ.319.П27

Зажим цанговый (цанги D 3;4;5;6;7;8 мм)

ВЗ-319.П40

Приспособление для заточки отрезных фрез ( D 50 -160 мм)

ВЗ-319.П53




	
	
 Станок унивеpсально-заточной гидpофициpованный модель ВЗ-318 (аналог ЗЕ642) 
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Станок унивеpсально-заточной гидpофициpованный модели ВЗ-318 (аналог станка ЗЕ642) предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твёрдого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовами кругами. Станок может быть оснащен более чем 38 приспособлениями, в том числе приспособлениями для плоского, круглого наружного и внутреннего шлифования и системой отсоса пыли. 

Станок унивеpсально-заточной гидpофициpованный модель ВЗ-318 (аналог ЗЕ642) Основные технические характеристики 

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм

330

Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм

1040

Наибольшее продольное перемещение стола, мм

350

Угол поворота шлифовальной головки, градв горизонтальной плоскости

360

Угол поворота шлифовальной головки, град в вертикальной плоскости

200

Скорость продольного перемещения стола (регулируется бесступенчато), м/мин

ручное

Мощность установленных электродвигателей, кВт

0,71/0,85

Габаритные размеры станка, мм

длина

1085

ширина

1150

высота

1630

Масса станка (без приспособлений и принадлежностей), кг

920




	
	



  Станок универсально - заточной модель ВЗ-318Е 
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Станок универсально - заточной модели ВЗ-318Е предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали, твёрдого сплава и минералокерамики абразивными, алмазными и эльборовами кругами. Станок может быть оснащен более чем 38 приспособлениями, в том числе приспособлениями для плоского, круглого наружного и внутреннего шлифования и системой отсоса пыли. Станок имеет гидравлический привод продольного перемещения стола, а также укомплектован системой подачи охлаждающей жидкости. 

Станок универсально - заточной модель ВЗ-318Е Основные технические характеристики 

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм

330

Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм

1040

Наибольшее продольное перемещение стола , мм

350

Угол поворота шлифовальной головки, град в горизонтальной плоскости

в горизонтальной плоскости 

360

в вертикальной плоскости

200

Скорость продольного перемещения стола ( регулируется бесступенчато), м/мин

0,2 ... 8

Мощность установленных электродвигателей, кВт

0,71/0,85

Габаритные размеры станка , мм 

длина

1460

ширина

1530

высота

1660

Масса станка ( без приспособлений и принадлежностей ), кг

950




	
	



  Универсально заточной станок (гидрофицированный) модели 3Е642Е (после реновации) 



Новинка!

Универсально заточной станок (гидрофицированный) модели 3Е642Е (после реновации) предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали. 

Гарантия - 12 месяцев.

Универсально заточной станок (гидрофицированный) модели 3Е642Е. Основные технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82

П

Диаметр обрабатываемой детали, мм

250

Диаметр шлифовального круга, мм

200

Мощность двигателя главного движения, кВт

1,1/1,5

Габариты станка, мм

 

длина

1830

ширина

1940

высота

1550

Масса станка, кг

1200




	
	



  Универсально заточной станок модели 3Е642 (после реновации) 



Новинка!

Универсально заточной станок модели 3Е642 (после реновации) предназначен для заточки и доводки основных видов режущих инструментов из инструментальной стали. 

Гарантия - 12 месяцев.

Универсально заточной станок модели 3Е642. Основные технические характеристики 

Класс точности станка по ГОСТ 8-82

П

Диаметр обрабатываемой детали, мм

250

Диаметр шлифовального круга, мм

200

Пределы частоты вращения шпинделя, min/max, об/мин

2200/6400

Мощность двигателя главного движения, кВт

1,1/1,5

Габариты станка, мм

 

длина

1745

ширина

1940

высота

1550




