Станок для заточки инструмента ON-25 
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Станок для заточки инструмента ON-25



	Станок для заточки инструмента ОN-25 

Основные технические характеристики 

Макс. диам. цанг, мм

3 - 16

Макс. диам. шлифованного инструмента, мм

25

Предел шлифования, град

0 - 180

Обороты шпинделя, об./мин

5200

Размер круга, мм

100x50x20

Потребляемая мощность

250Вт/400В

Длина продольной подачи, мм

140

Продольная микроподача мм

18

Поперечная микроподача мм

8

Предел установки отрицательного угла, град

0 - 52

Предел профильного шлифования, град

0 - 44

1 деление нониуса

0,01

Масса, кг

50

Размер, мм

450x400x350




Станок для заточки инструмента ОN-220 
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Станок для заточки инструмента ОN-220



	Станок для заточки инструмента ОN-220 

Основные технические характеристики 

Макс. диам. цанг, мм

5 - 22 (5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22)

Макс. диам. шлифованного инструмента, мм

245

Обороты шпинделя, об./мин

2800

Размер круга, мм

125x50x31,75

Потребляемая мощность

250Вт/230В

1 деление нониуса

0,02

Масса, кг

71

Размер, мм

700x700x600

Продольная подача стола (Х), мм

150

Поперечная подача стола (Y), мм

75

Предел поворота цангового держателя, град

360

Установка угла шлифовального круга

"-5 град." - "+30 град."

Ходовая часть, мм

250




Станок для заточки инструментов модель ON-800 
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Новинка!

Станок для заточки инструментов модель ON-800

Многофункциональность (станок используется для шлифования и заточки цилиндрических частей и торцовых поверхностей сверл, цилиндрических, хвостовых и некоторых фасонных фрез).

Наличие большого количества дополнительных устройств для крепления и фиксации обрабатываемых деталей (в том числе, задняя бабка, трехкулачковый патрон, устройство для заточки токарных ножей, ограничитель для заточки зубьев дисковой фрезы и эксцентрический механизм для точения сверл) — всего 20 позиций в стандартной комплектации.

Возможность изменения положения заготовки в трех плоскостях (X-Y-Z)

Стандартная комплектация ON-800 

1. Правый и левый конек (на станке) — 1 шт. 
2. Жесткий центр 60 градусов; (на станке) — 2 шт. 
3. Жесткий центр 60 градусов; с пережимом — 1 шт. 
4. Набор инструментов — 1 шт. 
5. Эксцентрический механизм для точения сверл с мерником — 1 шт. 
6. Шлифованный штифт с промежуточн. кольцами 16, 22, 32 мм — 3 шт. 
7. Шлифовальный диск (тарельчатый 125х32) — 1 шт. 
8. Алмазный диск — 1 шт. 
9. Приспособление для заточки токарных ножей — 1 шт. 
10. Крышка диска — 1 шт. 
11. Подпорный ограничитель (на станке) — 1 шт. 
12. Жесткий центр 60 градусов с фрезеровкой — 1 шт. 
13. Шлифовальный круг (конический 125х32х32 мм) — 1 шт. 
14. Электрический поворотный механизм — 1 шт. 
15. Регулируемый вращающийся механизм — 1 шт. 
16. Трех кулачковый патрон — 1 шт. 
17. Шлифовальный диск (плоский 125х32х25) — 1 шт. 
18. Алмазный центр с держателем — 1 шт. 
19. Набор фланцев для дисков — 1 шт. 
20. Колесо подачи — 1 шт. 



	Станок для заточки инструментов модель ON-800 Основные технические характеристики

Максимальный диаметр шлифованного инструмента, мм

125

Обороты шпинделя, об./мин.

2800

Размер круга, мм

125x32x25

Потребляемая мощность

180

1 деление нониуса

0,03

Масса, кг

280

Размер, мм

700х750х550

Продольная подача стола (Х), мм

175

Поперечная подача стола (Y), мм

100

Предел поворота цангового держателя, град

+/- 40°

Установка угла шлифовального круга

+/- 50°




